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فیلترهای سرامیکی مزایای 
 بالقوه فراوانی دارند

از جملـه مقاومـت در برابـر درجه حـرارت بالا، مقاومت بـالا در برابر 
حملـه شـیمیایی، مقاومت پذیـری بالا و خصوصیـات عایق خوب.

بـه طـور کلـی فلز مذاب، بـه ویژه آلومینیـوم و آلیاژهـای آن، حاوی 
مقادیـر زیـادی از اجـزاء ناخالـص غیـر فلزی هسـتند که بـه عنوان 

منبـع ایجـاد نقایـص ریخته گـری در نظر گرفته می شـوند.
اجـزاء ناخالـص غیـر فلزی ذراتی هسـتند کـه تقریباً در تمـام فلزات 

و آلیاژها وجـود دارند.

بر اسـاس شـکل، اندازه، تعـداد و پراکندگـی، ناخالصی هـا می توانند 
بـر خصوصیـات مکانیکـی فلـز و آلیاژهـا تأثیـر بگذارنـد و در نتیجه 

کیفیـت محصـول نهایـی را تحـت تأثیر قـرار دهند.
نگـه داشـتن  بـرای  از سیسـتم های گرمایشـی معمولـی  اسـتفاده 
سـرباره و اجـزای غیـر فلـزی در ریخته گـری نهایـی کافی نیسـت. 
به کارگیـری  کیفیـت،  بـا  ریخته گـری  بـه  دسـتیابی  منظـور  بـه 

اسـت. ضـروری  اسـفنجی  سـرامیکی  فیلترهـای 



فیلترهایـی کـه بـر پایه  سـیلیکون کاربیـد هسـتند بـرای ریخته گری های چـدن خاکسـتری و داکتیل 
اسـتفاده می شـوند و از آنهـا برای آلیاژهـای مس، آلومینیوم نیز اسـتفاده می شـود کـه در از بین بردن 
ناخالصی هـا بسـیار موثرنـد و مقاومت بیشـتری در برابر شـوک های حرارتی نشـان می دهنـد.  حداکثر 

دمـای کاربردی 1530 درجه سـانتی گراد اسـت.
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فیلترهـای سـرامیکی بـر پایه زیرکونیـوم، می توانند انـواع فولاد را فیلتـر کنند و با اسـتحکام مکانیکی 
و مقاومـت بـالا در برابـر شـوک های حرارتـی، ریخته گـری بـا کیفیتـی را ارائـه می دهند  ایـن فیلترها 

در برابـر درجـه حـرارت بالا تـا 1750 درجه سـانتی گراد مقاوم هسـتند.
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آهنـی  غیـر  فلـزات  تصفیـه  بـرای  هسـتند   AI203 آلومینـای  پایـه  بـر  کـه  فیلترهایـی 
گسـترده  طـور  بـه  و  می شـوند  اسـتفاده  غیـره  و  روی  منیزیـم،  مـس،  آلومینیـوم،  ماننـد 
می رونـد. کار  بـه  مـذاب  آلومینیـوم  از  نسـوز  مـواد  و  ناخالصی هـا  بـردن  بیـن  از   بـرای 

حداکثر دمای کاربردی 1280 درجه سانتی گراد است.
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فیلتـر سـرامیکی بـرای قالـب قطعـات آلومینیومـی در اندازه های 9 تـا 23 اینـچ با تخلخل مـورد نظر 
)ppi( بـرای پاسـخگویی به شـرایط، موجود اسـت.  

نواحـی جانبـی فیلترهـا بـا واشـر قابـل ارتقـاء یـا واشـر الیـاف سـرامیکی 6 میلی متـر عایـق بنـدی 
می شـوند.
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info@raymondazar.com




